
“Let’s shake” 

mit dem VV 3

Vortex Schüttler

VWR Collection  
VV 3 Vortex Schüttler



Best.-Nr. 412-0099

Technische Daten 

Schüttelbewegung kreisend

Schüttelhub 4 mm

Motorleistung Aufnahme / Abgabe 160 W / 10 W

Zulässige Einschaltdauer 100 %

Einstellbarer Drehzahlbereich* 250 - 2.500 min-1

Drehzahlanzeige Skala 0 – 6

Drehzahleinstellung Drehknopf

Allgemeine Daten

Abmessungen (B x T x H) 127 x 149 x 136 mm

Gewicht 4,5 kg

Zulässige Umgebungstemperatur 5 - 40 °C

Zulässige relative Feuchte 80 %

Schutzart nach DIN EN 60529 IP 21

Großer stufenloser Drehzahlbereich
Variable Einsatzmöglichkeiten durch 3 Aufsätze und 7 Einsätze
(z. B. Eppendorfröhrchen, Mikrotiterplatten, Erlenmeyerkolben
250 ml usw.), bitte entsprechend mitbestellen
"Klick" Befestigung der Aufsätze auf dem Gerät in 
beliebiger Stellung
Einfache Handhabung von Rund- bzw. Erlenmeyerkolben durch
speziellen "Spanngurt" (VG 3.36)

Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss
Kompaktes Design
Kurzzeitbetrieb durch Druck auf den Aufsatz (Touchfunktion)
Sicherer Stand bei hohen Drehzahlen durch spezielle Füße auf
Silikonbasis mit sehr hoher Vibrationsdämpfung
Kugelgelagerter Exzenter
Durch Eigenbelüftung des Motors für Dauerbetrieb bei geringer
Eigenerwärmung geeignet

VG 3.1 Standardaufsatz
Standardaufsatz für Reagenzgläser/ Kleingefäße (Dauer-/Touchbetrieb), im Lieferumfang
enthalten

Neuer Vortex Schüttler geeignet für Kurzzeitbetrieb (Touchfunktion), ausgelöst durch Druck auf den Schüttelaufsatz oder Dauerbetrieb.

VV 3 VORTEX Schüttler

Zubehör

VG 3.3 Universalaufsatz 
Universalaufnahme 150 mm mit Gummieinlage (Dauerbetrieb)

VG 3.2 Einhandaufsatz
Einhandaufsatz 88 mm mit Gummieinlage (Dauer-/Touchbetrieb)

VG 3.1

VG 3.2

VG 3.3

VWR Collection:
höchste Qualität
zu besten Preisen

Best.-Nr. 412-0100

Best.-Nr. 412-0101

Best.-Nr.  EU  444-0007

Best.-Nr.  UK  444-0093

Best.-Nr.  CH  444-0094 VV 3
*Abhängig von Aufsatz und Beladung



VG 3.31 Reagenzglasaufnahme (für VG 3.3) 
für 54 Mikrozentrifugenröhrchen, 1,5 ml (Dauerbetrieb)

VG 3.32 Reagenzglasaufnahme (für VG 3.3)
für 18 Reagenzgläser 10 mm (Dauerbetrieb)

VG 3.37 Mikrotiterplattenaufnahme (für VG 3.3)
für 1 handelsübliche Mikrotiterplatte (Dauerbetrieb)

VG 3.36 Erlenmeyerkolbenaufnahme (für VG 3.3)
für 1 Erlenmeyer-/ Rundkolben von 100 bis 250 ml (Dauerbetrieb)

VG 3.35 Reagenzglasaufnahme (für VG 3.3)
für 8 Reagenzgläser 20 mm (Dauerbetrieb)

VG 3.34 Reagenzglasaufnahme (für VG 3.3)
für 8 Reagenzgläser 16 mm (Dauerbetrieb)

VG 3.33 Reagenzglasaufnahme (für VG 3.3)
für 12 Reagenzgläser 12 mm (Dauerbetrieb)

VG 3.35

VG 3.36

VG 3.37

VG 3.34

VG 3.33

VG 3.32

VG 3.31

Best.-Nr. 444-0106

Best.-Nr. 412-0107

Best.-Nr. 441-0036

Best.-Nr. 412-0103

Best.-Nr. 412-0104

Best.-Nr. 412-0105

Best.-Nr. 412-0102



Ihre europäischen Vertriebspartner 
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Österreich
VWR International GmbH
Graumanngasse 7
A - 1150 Wien
Tel.: +43 1 97 002 0
Fax: +43 1 97 002 600
E-mail: info@at.vwr.com

Belgien
VWR International bvba/sprl
Haasrode Researchpark Zone 3
Geldenaaksebaan 464
B - 3001 Leuven
Tel.: +32 16 385 011
Fax: +32 16 385 385
E-mail: customerservice@be.vwr.com

Dänemark
VWR International ApS
Roskildevej 16
DK - 2620 Albertslund
Tel.: +45 43 86 87 88
Fax: +45 43 86 87 90
E-mail: info@dk.vwr.com

Finnland
VWR International Oy
Pihatörmä 1 C 1
FI - 02240  Espoo
Tel.: +358 9 80 45 51
Fax: +358 9 80 45 52 00
E-mail: info@fi.vwr.com

Frankreich
VWR International S.A.S.
Le Périgares - Bâtiment B
201, rue Carnot
F - 94126 Fontenay-sous-Bois cedex
Tel.: 0 825 02 30 30 (0,15 EUR TTC/min)

Fax: 0 825 02 30 35 (0,15 EUR TTC/min)

E-mail: info@fr.vwr.com

Deutschland
VWR International GmbH
Hilpertstrasse 20a
D - 64295 Darmstadt
Tel.: 0180 570 20 00
Fax: 0180 570 22 22
E-mail: vwr-collection@de.vwr.com

Irland
AGB Scientific
A VWR Company
Dublin Industrial Estate
Dublin 11
Tel: 01 882 2222
Fax: 01 882 2333
email: info@agb.i.e

Italien
VWR International s.r.l.
Via Stephenson 94
I - 20157 Milano (MI)
Tel.: +39 02 332 03 11
Fax: 800 152 999
E-mail: info@it.vwr.com

Niederlande
VWR International B.V.
Postbus 8198
NL - 1005 AD Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 48 08 400
Fax: +31 (0)20 48 08 480
E-mail: info@nl.vwr.com

Norwegen
VWR International AS
Kakkelovnskroken 1
P.B. 45, Kalbakken 
NO - 0901 Oslo
Tel.: +47 0 22 90
Fax: +47 0 22 90 00 40
E-mail: info@no.vwr.com

Portugal
VWR International - Material de
Laboratorio, Lda. Portugal
Rua Alfredo da Silva 3-C
P - 1300-040 Lisboa
Tel.: +351 21 3600 790/1/2/3
Fax: +351 21 3600 798/9
E-mail: info@pt.vwr.com

Spanien
VWR International Eurolab S.L.
Apartado 48
E - 08100 Mollet del Vallés - Barcelona
Tel.: +34 93 565 54 54
Fax: +34 93 544 00 03
E-mail: info@es.vwr.com

Schweden
VWR International AB
Fagerstagatan 18a
SE - 163 94 Stockholm
Tel.: +46 8 621 34 00
Fax: +46 8 621 34 66
E-mail: info@se.vwr.com

Schweiz
VWR International AG
Lerzenstrasse 16/18 
CH - 8953 Dietikon
Tel.: +41 1 745 13 13
Fax: +41 1 745 13 10
E-mail: info@ch.vwr.com

UK
VWR International Ltd
Customer Service Centre
Hunter Boulevard
Magna Park
Leicestershire
LE17 4XN
Tel.: 0800 22 33 44
Fax: +44 1455 55 85 86
E-mail: uk.sales@uk.vwr.com
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